Afi SMA 3/ é’ KOSZTORYS OFERTOWY

llose |

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary |
ceny
1 | 2 3 4 5
1/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (Rozdzielnicaw  |szt. 1
01 mieszkaniu) .
2/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (Rozdzielnica uni- |szt. 1
01 \wersalna; podtynkowo - natynkowa licznikowa) - skrzyn- |
_kalicznikowa — '
3|KNNR 5 0404- Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (Rozdzielnica bez- |szt. 1
01 \piecznikowa natynkowa plombowana) - zabezpieczenie
\przedlicznikowe
4|KNNR 5 0407- |Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach  [szt. 11
01 (rozdzielnia w lokalu)
5/KNNR 5 0407- |Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 1
02 (zabezpieczenie przedlicznikowe)
6|KNNR 5 0407- |Wylacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach  |szt. 3
02 (rozdzielnia w lokalu) N
7|KNNR 5 0407- |Rozlgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-bie- |szt. 1
04 gunowy w rozdzielnicach -
8/KNR-W 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpie-  |kpl. 5
0603-03 czen Sciennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie
| (odigczenie, demontaz, montaz i podiaczenie) __
9|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m 76
01
10/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m 76
04 |
11|KNR-W 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo- |m?2 0,57
1014-01 wapienne
12|KNR-W 4-03  |Wymiana przewodow witynkowych o iacznym przekroju |[m 72
0203-02 zyt do 7.5 mm2 ukladanych w tynku bez kucia i zapra-
wiania bruzd na podiozu innym niz betonowe (obwody
oswietlenia) )
13 KNR-W 4-03 Wymiana przewodow wtynkowych o tacznym przekroju |m 50
|0203-02 zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zapra-
wiania bruzd na podiozu innym niz betonowe (zasilanie
sterowania) 1
14|KNR-W 4-03  |Wymiana przewodow kabelkowych o tacznym przekroju |m 148 |
0204-02 2yt do 12.5 mm2 na istniejgcym podiozu z mocowaniem
paskami lub klamerkami (obwody gniazd wtykowych) B
15| KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju |m 14
0204-02 2yt do 12.56 mm2 na istniejacym podtozu z mocowaniem
paskami Jub klamerkami ( obwéd zasilania mieszkania) L
16| KNR-W 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju (m 50
0204-02 zyt do 12.5 mm2 na istniejacym poditozu z mocowaniem
paskami lub klamerkami (obwod zasilania pieaca aku-
mulacyjnego)
17 KNR-W 4-03 Wykonanie potaczen przewodéw do 2.5 mm2 w pusz-  |kpl. 18
0902-01 kach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewo-
___|déw (3 odgalezienia) — .|
18/KNNR 5 1204- |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekro) |szt. 48
01 2yl do 6 mm2 ]
19|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stro- | otw. 6
1003-11 pach z cegly o diugosci przebicia do 1 1/2 cegly - sr. ru- |
|ry do 25 mm )
20(KNNR 5 0408- |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szy- |szt. 1
| 03 na fgczeniowa 3-biegunowa ]
| 21|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-  |m?3 0,57
13 bieranych konstrukciji ceglanych na odlegto$c do 1 km i
22|KNR 4-01 0108- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,57
12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km )
23 KNR-W 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu \pomiar. 11 [
11202-01 elekirycznego niskiego napiecia |
24 KNR-W 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- pomiar. 4 |
1202-02 du elektrycznego niskiego napiecia
25|KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pier- prob. 1
1208-01 wsza proba dziatania wylgcznika roznicowopradowego
26| KNR-W 4-03 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - na- |prob. 19
1209-02 stepna proba dziatania wylacznika réznicowopradowego
| 27|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 18
1" wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworow w podtozu ceglanym ) ]
28|KNR-W 4-03 \Wymiana puszek podtynkowych o ér. do 60 mm - prze- |[szt. 18
0401-01 kroj przewodow do 2.5 mm2 - 1 odgalezienie
29 KNR 4-03 0307- |Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowe- [szt. 5
01 go w puszce




KOSZTORYS OFERTOWY

dualna

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé
ceny [
2 3 4 5

KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 13
01 podtynkowe 2-biegunowe koricowe o obciazalnosci do

10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 |
KNR AT-38 Oczyszczenie | zmycie podioza Imz? 49,85 |
0102-01 - ' |

|Whniesienie, zlozenie, podtaczenie i uruchomienie Pieca |szt. 1 |
analiza indywi- |akumulacyjnego 4kW |
dualna .

Whniesienie, ztozenie, poditaczenie i uruchomienie Pieca |szt. 2
analiza indywi- |akumulacyjnego 2kW
dualna

Demontaz, wyniesienie i utylizacja starego pieca (piec  |kpl. 1
analiza indywi- |statopalny)




