OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU LOKALU MIESZKALNEGO ul. Przedmiescie 27 m. 4

1. Przedmiot opracowania
Niniejszy opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym, wraz z wymiang przewodu zasilajacego lokal i skrzynki licznikowej 3F
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

2. ZaKkres opracowania
Projekt obejmuje:
Czes$¢ opisowa, w sklad, ktorej wchodza:
» specyfikacja techniczna
» opis techniczny

Czes$¢ rysunkowa w skitad, ktorej wehodza:
» rzut mieszkania- instalacje elektryczne
» rozdzielnica elektryczna — instalacje elektryczne

3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

projekt budowlany cze¢$ci architektoniczno-konstrukcyjnej
obowigzujace normy i przepisy

literatura przedmiotu

katalogi producentéw urzadzen
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4. Instalacje i urzadzenia elektryczna

4.2 Typ przewodu zasilajacego lokal
Kabel zasilajacy lokal mieszkalny YDY 5x6 mm?.

4.3 Skrzynka z tablicg licznikowa 3F
Skrzynke z tablicg licznikowa 3F typ RU-3-L Z/O zamontowa¢ w miejscu obecnej
tablicy licznikowe;.

4.4 Trasa przewodu niskiego napiecia zasilajacego lokal mieszkalny
Wymiang przewodu wykonac trasg istniejacego zasilania.
4.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym stosowaé ochrong
podstawowg oraz dodatkowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r poz.690, oraz ochron¢ od
porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-41/2000.



5. Wewnetrzna instalacja elektryczna

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Tablica ,, TM”

Tablic¢ zlokalizowano w pomieszczeniu kuchni.

Tablice nalezy wykona¢ jako wngkowa np. typ Rozdzielnica natynkowa 1x24 SRN lub
2x12 SRN z drzwiczkami transparentnymi. Na tablicy nalezy wylaczniki nadpradowe,
wytacznik réznicowo-pradowy, ktéry bedzie speiniat role wylacznika pozarowego
oraz osprz¢t modulowy zgodnie z planem instalacji.

Instalacja oSwietlenia

Projektuje si¢ wykonanie instalacji os$wietlenia ogolnego budynku przewodami
YDYzo 3 x 1,5 mm*-750 V w ukladzie TN-S. Obwody zabezpieczono wylacznikami
typu S311 B-10. Laczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1 m nad
podtoga.

Instalacje uktada¢ pod tynkiem, a w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki), nalezy
stosowac osprzet szczelny. Os$wietlenie poszczegdlnych pomieszczen istniejgcymi
oprawami zgodnie z planem instalacji.

Oswietlenie sterowane lokalnie tacznikami r¢cznymi instalowanymi na wysokosci 1,1
m. nad posadzka.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami kablowymi

YDYzZo 3 x 2,5 mm?® - 750 V . Wszystkie gniazda montowa¢ podwdjnie ze stykiem
ochronnym. W pokojach gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m, a w tazienkach i
kuchni, na wysokos$ci 1,1 m nad podloga. Rozmieszczenie oraz ich ilo$¢ zgodnie z
planem instalacji.

Obwody te zostaty zabezpieczone grupowo wytacznikiem réznicowo-pradowym typ
P304 o czutosci 30mA 1 indywidualnie wylacznikami nadmiarowo-pradowymi typ
S311B 16A.

Instalacja urzadzen grzewczych

W obwodach zasilajacych elektryczne urzadzenia grzewcze zastosowaé przewod
OWY 5x2,5mm?* lub OWY 3x4mm? zgodnie z planem instalacji.

Instalacja ochrony od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowac przez izolowanie czgsci czynnych
/izolacje podstawowa/ oraz stosowanie obudoéw i oston o stopniu ochrony co najmniej
IP2X.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

. samoczynne wylaczanie zasilania -zrealizowane przez przewod ochronny PE i
wytaczniki nadpradowe S300

. dla obwodéw gniazd wtykowych oraz oswietlenia wylaczniki ochronne
roznicowopradowe o czutosci 30 mA

. stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

Instalacje wewnetrzne realizowaé w uktadzie sieci TN-S



6.

8.

Uwagi koncowe.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, skutecznosci dziatania zabezpieczen 1
parametréw RCD.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Normg SEP —E-004.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres prac instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z realizacjg projektu na zmiang
sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych, bedacych pod zarzadem DZBM Sp. z
0.0. nie powoduje obowigzku opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BiOZ ludzi dla rob6t (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajagcych  zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi). Ze wzglgdu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym prace elektryczne winny
wykonywa¢ podmioty posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do realizacji zadania nalezy stosowac urzadzenia i materiaty oznakowane CE.

Uwagi ogolne

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
skuteczni dziatania ochron i wykona¢ odbior robot.

Stosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz certyfikaty.



